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NOTAS:

- CONFERIR COTAS NO LOCAL DA EXECUCAO ANTES DA FABRICACAO

£ MONTAGEM DAS PECAS METALICAS.
J— PARA SOLDAR USAR ELETRODO REVESTIDO E 7018 / MIG-MAG ER 7056
S= PARAFUSOS £ PORCAS ASIM A 325 — TIFO 1
4= A5 COIAS rORAM TIRADAS EM CAMPO DEVENDD SER CONFERIDADA ANTES
DA FABRICACAO £ MONTAGEM.

S— IRELICAMENTO DOS PILARES, DIAGONAIS £ MONIANTES POR DENTRO.

b— IRELICAMENTO DOS ARCOS, DIAGONAIS £ MONTANTES POR FORA.

/= UNLIZAR O CONTRAVENTAMENTO DOS PILARES VX SO NAS EXTREMIDADES.
§— CASO DE DOVIDA CONSULTAR O ENGENHEIRO CALCULISTA.

COBERTA EM TELHA DE
ACO OND. 0.5mm
COBERTA EM TELHA DE
ACO OND. 0.5mm

PREPARO DA SUPERFICIE METALICA

[— LIMPEZA MECANICA NORMA SIS — St5
2— APLICAR DUAS DEMAOS DE TINTA EPOXI MASTIC CURADO COM POLIAMIDA

SENDO A 1° DEMAO PIGMENTADA COM ALUMINIO £ A 2° DEMAO NA COR
DO ACABAMENTO FINAL (TIPO OXIBAR E/0U SUMASTIC), COM ESPESSURA
DA PELICULA SECA TOTAL APLICADA DE 240MC.

QUADRA DE ESPORTE COBERTA
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