CAMERON

ENGENHARIA E CONSULTORIA

Pirendpolis, maio de 2021

30BRA: AMPLIACAO DE 04 QUADRAS ESPORTIVAS NO BAIRRO DO CARMO, NO
COMPLEXO ESPORTIVO E, NOS POVOADOS DE RADIOLADIA DE GOIANOPOLIS,
ONDE SERAO IMPLANTADOS VESTIARIOS E COBERTURA DE QUADRAS ESPOR-
TIVAS.

N° DA OPERACAO: 1063441-63

N° DO CONVENIO: 890418

ENDERECO: BAIRRO DO CARMO, PIRENOPOLIS-GO

COORDENADAS: 15°50'40.5"S 48°57'36.7"W

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS - GO

ART: 1020210091751

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

1.0  INTRODUCAO

Este memorial refere-se aos projetos da AMPLIACAO DE QUADRA NO BAIRO DO
CARMO NO MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS-GO, com area de AMPLIACAO conforme
quadro abaixo:

QUADRA DO BAIRRO DO CARMO

AREA INICIAL: 536,39 m? AREA FINAL: 726,85 m?

AREA AMPLIADA: 190,46 m?

1.1 GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar 0s servicos e materiais a empregar e orien-
tar a execuc¢do dos servi¢os na obra.

A execucdo da obra devera obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e
as especificacdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto,
ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizacéo:

1°. Projeto Arquitetonico;
2°. Memorial Descritivo;
3°. Demais projetos complementares.

Seré de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos, o local de
construcdo (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).
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A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma da obra. Este devera ser mantido na
obra para a orientacdo do empreiteiro e da fiscalizacao.

Ndo poderé a firma empreiteira, em hipotese alguma, alegar desconhecimento das clausulas e
condicdes estabelecidas nestas especificacdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes
dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solucGes técnicas necessarias para execucao dos projetos.
A mesma devera fazer uma revisdo geral da obra, verificacdo do funcionamento, da seguranca
e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como 0s executados por ter-
ceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacdes, seguros e de-
mais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, seréo de
total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

A obra s6 poderé ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica
sobre Projetos, pela Execucédo da obra e com Alvara de Construcdo e demais Licencia-
mentos que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado para local apropriado, indicado
ou qualificado, pela Prefeitura Municipal de Pirendpolis.

20 CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno
de Encargos da Prefeitura Municipal de Pirendpolis para acompanhamento dos servicos.

3.0 SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos, a Empreiteira se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de
ensaios quando solicitado pela fiscalizacao.

3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.11 Placa de Obra

Devera ser instalada Placa de Identificacdo da Obra, nas dimens@es (2,40x1,50) m, con-
forme padrdo do governo federal, modelo disponibilizado no Manual Visual de Placas de
Obras (sitio: www.caixa.gov.br, na secdo downloads, assunto Gestdo Urbana) e Placa de
informacdes técnicas, CREA, nas dimensdes (1,60x1,00) m.

3.1.2 Instalacdo do Canteiro:

Para a instalagdo do canteiro de obra devera ser locado um container de (2,30x6,00) m e
2,50 m de atura para a instalagéo do escritdrio e outo container com dimensdes (2,30x4,30)
m e 2,50 m de atura para trés bacias sanitarias, quatro chuveiros, um lavatorio e um micto-
rio.
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313 Ligacdes Provisorias
3.1.3.1 Agua

A ligacdo de &gua devera obedecer as prescrigdes e exigéncias do municipio e demais or-
gaos fornecedores. Os reservatorios serdo de PVC, dotados de tampa, com capacidade di-
mensionada por atender, sem interrupcdo do fornecimento, a todos 0s pontos previstos no
canteiro da obra. Cuidado especial serd tomado pela Contratada, quanto a precisdo de con-
sumo de agua para confecgdo de concreto, alvenaria e pavimentacao.

3.1.3.2 Energia Elétrica

A ligacdo provisoria de energia no canteiro de obras obedecerd, rigorosamente, as prescri-
cOes da concessionaria local de Energia Elétrica.

3.1.4 Demolicoes

Seré de responsabilidade da PREFEITURA a demolicdo do piso existente, sendo que este
servigo serd executado antes do inicio da emissdo da ordem de servico.

3.2 MATERIAIS BASICOS

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira quali-
dade, satisfazendo as condicdes estipuladas neste memorial, os cddigos, normas e especifica-
cOes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados me-
diante consulta prévia aos autores do projeto e a fiscalizacdo municipal, por escrito, havendo
falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. Todo material a ser utilizado
na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as especificaces do projeto, devendo a contra-
tada substitui-lo quando solicitado pela fiscalizag&o.

Cabera a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo so-
bre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrdo por conta da
empreiteira.

4.0 MATERIAIS COMPONENTES
41 ACO PARA CONCRETO ARMADO

Todo o ago empregado serd do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aco utilizadas para as
armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as pres-
cricbes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de a¢co deverao
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas,
e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacbes e corroséo.

4.2 ADITIVOS

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporc¢des na mistura e os locais de utiliza-
cdo serdo definidos ap0s a realizacao de ensaios e aprovacao pela Fiscalizagdo do contratante.
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4.3. AGREGADOS

4.3.1 Miudo

Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de rochas
estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificacdes da NBR 7211/2005 da
ABNT. Este material devera estar isento de substancias nocivas a sua utilizacdo, como mica,
materiais friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

4.3.2 Graudo

Deverdo ser utilizadas pedras britadas n® 1 coma dimensdo maxima de até 19 mm, provenien-
tes da britagem de rochas sas, totalmente puras de substancias nocivas, como torrdes de argila,
material pulverulento, graveto e outras. Sua composic¢ao granulométrica enquadrar-se-a rigo-
rosamente no especificado da NBR 7211/2005.

4.4 AGUA

A &gua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de materiais siltosos, sais, al-
calis, &cidos, 6leos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. A principio,
agua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a agua local ou a
disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que 4gua com limite de turbidez até 2.000 partes por milh&o, podera
ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a &gua devera ser previamente decantada.

45 CIMENTO

O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificacdes e 0s ensaios
da ABNT. O Cimento Portland Comum atendera a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar
a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades.

O prazo méaximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias. Vencido
esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovacdo da Fiscalizagdo, que podera
indicar as pecas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para
cada partida de cimento serd fornecido ao certificado de origem correspondente. N&do sera
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

46 ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteris-
ticas exigidas para seu emprego e em locais que néo interfiram com a circulagéo nos canteiros.

47 ACOS

Os acos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas
de madeira e classificados conforme tipo e bitola.
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48 AGREGADOS

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de
modo que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada de-
verd ser suficiente para garantir a continuidade dos servicos na obra.

49 CIMENTO

O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em depdsitos isentos de umidade, a
prova d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser
atendidas as prescri¢des da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

410 MADEIRAS

As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espacamento entre as
pilhas, para prevengdo de incéndio. O material proveniente da desforma, quando né&o for mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doacéo a terceiros.

5.0 EMPREITEIRA

Competird a empreiteira fornecer toda ferramenta, maquinario e aparelhamento adequado a
mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem como os equipamentos de prote¢do in-
dividual (EPI), protecdo coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e PCMSO.

A fiscalizacao fornecera o padrao de instalaces provisorias baseado na caracteristica de cada
obra.

6.0 PREPARO DO TERRENO

O terreno deveréa ser limpo e nivelado nas cotas definidas pelo projeto arquiteténico, devendo
ser retirada as vegetacdes existentes, bem como o entulho gerado durante a construcdo da
obra;

A abertura de buracos e posterior reaterro, para a fixacdo dos pérticos, para a fundacgéo sera
de responsabilidade da empresa executora da obra.

7.0 LOCACAO DA OBRA

Proceder com o gabarito e a locacdo da obra no local, respeitando os entornos e niveis cons-
tantes no projeto. O nivel do piso acabado devera seguir o nivel do piso acabado da obra
existente. Os gabaritos deverdo ser com estacas e sarrafos de madeira. Utilizar de preferéncia,
locacdo topografica.

8.0 FUNDACAO
8.1 ESCAVACOES:

As escavacdes necessarias a construcdo de fundages e as que se destinam a obra permanente
serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. Desde
que obedecidas as condi¢des retro-citadas, as escavagdes provisorias de até 1,50m ndo neces-
sitam de cuidados especiais.

A execucdo dos trabalhos de escavacOes obedecera, além destas recomendaces, a todas as
prescricdes da NB-51/85(NBR 6122) concernentes ao assunto.
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Todas as escavagOes serdo protegidas, quando for o caso, contra a agdo de agua superficial ou
profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol freatico.

8.2 BLOCOS E ESTACAS

As informac6es dos blocos como: profundidade, geometria, armacdo, amarracao com o pilar,
existéncia de estacas entre outras estardo estabelecidas no projeto de fundagéo, devera atentar-
se para 0 cobrimento do elemento e devera executar a devida impermeabilizacao e regulariza-
¢ao no leito do elemento. As estacas deverao ser executadas através de trado mecénico, o que
consiste em estacas moldadas in loco por meio de concretagem de um furo ja executado me-
canicamente pela introducdo de um trado espiral. A concretagem deverd ser realizada através
de um funil orientando o fluxo do concreto permitindo um melhor adensamento. As estacas
deverdo estar posicionadas até a profundidade de devida estabilidade no solo, neste caso se
trata de: 6,00 metros de profundidade, j& previsto em orcamento.

83 VIGA BALDRAME

As escavacOes para fundacdes das vigas baldrame deverdo ser executadas de forma a permitir
a execucdo dos elementos estruturais especificados em projetos. As escavacgoes deverao prever
0 preparo da caixa, com a devida compactacdo de fundo par langamento de lastro de concreto
magro, com profundidade de acordo com o projeto estrutural.

As vigas baldrames terdo dimensdes e armacdo conforme especificado em projeto estrutural.
Quando a concretagem for interrompida, deverdo ser tomados todos os cuidados necessarios
para uma perfeita aderéncia, de maneira que ndo haja diminuicdo de resisténcia da referida

peca.

Apbs o lancamento, na cura do concreto, 0 material devera ser mantido Umido por pelo menos
sete (7) dias.

9.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
9.1 PILARES

Os pilares terdo dimensoes e detalhes estruturais especificadas em projeto.

As formas deverdo ser executadas em chapa de madeira compensada. As juntas entre as tabuas
devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de cimento. As armacdes que
atravessam as formas deverdo ser feitas com espacamento regular. As formas deveréo receber
reforcos em seus travamentos para que ndo ocorram desvios verticais quando da concretagem,
devendo ser alinhadas e nivelas antes de receber as armaduras. As caixarias deverdo ter suas
dimens@es conferidas e limpas. Deverdo ser usados espagadores nas formas de modo a se
garantir o cobrimento minimo das armaduras. Antes das concretagens as formas dever&o ser
umedecidas até a saturacdo. Para a desforma utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante
(aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilizacdo do pe-de-cabra.

O reaproveitamento das formas sera permitido desde que sejam limpas e ndo apresentem sa-
liéncias ou deformagdes.

Todo o concreto estrutural deverdo ser Fck=25MPa. Quando a concretagem for interrompida,
deverdo ser tomados todos os cuidados necessarios para uma perfeita aderéncia, de maneira
que ndo haja diminuicdo de resisténcia da referida pega.
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Os Eventuais retoques deverdo ser executados com argamassa de cimento e areia, na dosagem
do concreto utilizado na peca, e devem ser executados imediatamente apds a desforma.

Apo6s o lancamento, a cura do concreto deverd ser mantida por pelo menos 7 dias com as
formas.

As desformas deverdo ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras e
cuidadosamente retiradas para ndo danificar as pecas.

9.2 VIGAS DE RESPALDO

Em todas as ligacdes dos pilares no pavimento térreo sera executada vigas de amarracdo em
concreto armado com minimo de Fck 25 Mpa. Na armadura sera utilizado aco CA-50 e CA-
60 com as bitolas especificados no projeto estrutural nas pranchas 1/1. Sendo as dimensdes e
cobrimento especificados na mesma prancha citada anteriormente. As formas serdo de chapa
compensada plastificada.

As formas deverdo receber reforgos em seus travamentos para que ndo ocorram desvios ver-
ticais quando da concretagem, devendo ser alinhadas e nivelas antes de receber as armaduras.
As caixarias deverdo ter suas dimensdes conferidas e limpas. Deverdo ser usados espacadores
nas formas de modo a se garantir o cobrimento minimo das armaduras. Antes das concretagens
as formas deverdo ser umedecidas até a saturacdo. Para a desforma utilizar cunhas de madeira
e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilizacdo do pé-de-
cabra.

O reaproveitamento das formas sera permitido desde que sejam limpas e ndo apresentem sa-
liéncias ou deformagdes.

Todo o concreto estrutural deverdo ser Fck=25MPa. Quando a concretagem for interrompida,
deverdo ser tomados todos o0s cuidados necessarios para uma perfeita aderéncia, de maneira
que ndo haja diminuicdo de resisténcia da referida peca.

Os Eventuais retoques deverdo ser executados com argamassa de cimento e areia, na dosagem
do concreto utilizado na peca, e devem ser executados imediatamente apds a desforma.

Apo6s o lancamento, a cura do concreto deverd ser mantida por pelo menos 7 dias com as
formas.

As desformas deverdo ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras e
cuidadosamente retiradas para ndo danificar as pecas.

9.3 LAJES

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade.
A laje de cobertura seré do tipo pré-moldada, composta por vigotas de concreto com fecha-
mento EPS/ISOPOR e com espessura especificada no projeto estrutural, sendo essa capa de
concreto com resisténcia a compressao igual a 200kg/cm? (fck=25mpa) conforme projeto es-
trutural. O concreto a ser usado na laje sera constituido de cimento, areia e seixo com resis-
téncia caracteristica de concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem langamento. As formas
deverdo ser molhadas até a saturagdo, antes da concretagem. Apds a concretagem a cura de-
vera ser executada para se evitar a retracdo do concreto e fissuracao da superficie. A desforma
deveréa seguir os procedimentos indicados em norma.
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9.4 VERGAS E CONSTRAVERGAS

Todos os vaos de portas e janelas levardo vergas de bloco de canaleta, estas deverdo ultrapas-
sar em, pelo menos, 20 cm de cada lado do vao.

9.5 ARQUIBANCADAS

Na execuc¢do da arquibancada devera iniciar-se pela execucdo das vigas baldrames moldas in
loco com utilizacdo de blocos de canaleta com dimensfes 14x19x19cm; o preenchimento sera
com graute de FGK=20 MPA e com armadura transversal em aco CA-50 8mm.

Apds a execucdo da viga baldrame devera ser executado as paredes que serdo de tijolos cera-
micos de 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as
faces planas e cor uniforme. Durante toda a execucéo, o nivel e o prumo de cada fiada devem
ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas
até as alturas especificadas no projeto de arquitetura.

Apo0s a execucdo da alvenaria devera ser executado o aterro interno no interior das caixas
formadas pelas paredes com o auxilio de compactador vibratério do tipo placa (sapo), em
camadas de no maximo 20 cm.

O piso da arquibancada sera em concreto com fck 25Mpa com espessura de 8cm, armado com
aco CA 60 de 5mm e CA 50 de 6,3mm conforme especificado no projeto estrutural.

10.0 MURO DE ARRIMO

Em local indicado em projeto devera ser executado com a utilizacdo de canaleta de blocos de
concreto, que deverdo ser preenchidas com concreto, em panos e alturas conforme projeto
arquitetonico. As canaletas de blocos de concreto serdo assentadas com argamassa traco
1:0,5:8 (cimento, cal e areia). As fiadas deverdo ser perfeitamente niveladas e aprumadas. As
canaletas de blocos de concreto devem ser subdivididas em trechos de comprimento méaximo
de 2,62 m. Entre cada trecho devera ser executado um pilar de concreto armado, para o trava-
mento do muro, conforme detalhe em projeto. Devera ser previsto um desvio de prumo, na
ordem de 2,0% entre a base e o topo do arrimo, de forma a contribuir com sua estabilidade.

11.0 IMPERMEABILIZACAO

Deverdo ser tomadas todas as precauc¢des necessarias para que a umidade ndo suba aos alicer-
ces. As vigas de baldrame e paredes internas da arquibancada deverdo serem impermeabiliza-
das nas faces laterais e na face superior, com duas demaos de impermeabilizante asfaltico.

Nos servicos de impermeabilizacdo precisam ser tomados todos os cuidados para garantir a
estanqueidade da alvenaria.

As lajes deverdo ser impermeabilizadas através de asfalto elastomérico, incluso primer e véu
de poliéster.
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~ \/éu de poliéster

— Regularizacao

Camadas de
asfalto modificado
com polimeros

Figura 2 - Exemplo de impermeabiliza¢cao

120 ALVENARIA

A alvenaria seré de tijolos cerdamicos de 14x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

A execucdo deve-se comecar pelos cantos, se assentado os blocos em amarrac¢ao. Durante toda
a execucdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser
assentados com argamassa de cimento.

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com arga-
massa aplicada com colher, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma se-
mana apos a execucdo da alvenaria.

13.0 DIVISORIA DE GRANITO

Os gabinetes sanitarios serdo divididos com divisorias de granito conforme o projeto, com
altura de 2,50m com largura especificado no projeto arquiteténico. A fixacdo dos mesmos
devera ser na parede e no piso. Os mesmos deverdo prever a fixacdo das portas dos gabinetes.

No gabinete do chuveiro o piso devera ser rebaixado para ndo haver o escoamento da agua.
14.0 BANCADAS

As bancadas com rodaméo de 7 cm e saia dos lavatorios serdo em granito na cor que a FIS-
CALIZACAO escolher com espessura do granito de 20mm. As bancadas deverdo ser instala-
das a 90cm do piso. A fixacao das bancadas de granito s6 podera ser feita apos a colagem das
cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalagcdo das bancadas de granito, deve ser feito
um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.
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15.0 COBERTURA

Deverdo ser utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e posteri-
ormente as telhas metélicas leves.

Deverdo ser tomadas precauctes adequadas para evitar amassamento, distor¢fes e deforma-
¢Oes das pecas causadas por manuseio improprio durante o embarque e armazenamento da
estrutura metalica. Para tanto, as partes da estrutura metalica deverao ser providas de contra-
ventamentos provisorios para o transporte e armazenamento. As partes estruturais que sofre-
rem danos deverao ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitacdo do respon-
svel pela fiscalizagdo da obra.

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicacdes conti-das
no projeto de estrutura metalica. O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera
ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem
avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitactes da FISCALIZA-
GAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades suficientes
sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a segurancga da estrutura o exigir.

As conex0es provisorias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e deverao ser su-
ficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso proprio da estrutura, esfor¢os de monta-
gem, esforgos decorrentes dos pesos e operacdo dos equipamentos de montagem e, ainda,
esforcos devidos ao vento.

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos forneci-
dos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a
partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Devera pulverizado em toda a superficie tinta alquidica de acabamento esmalte sintético ace-
tinado devendo a estrutura estar anteriormente completamente limpa, isenta de gorduras, umi-
dade, ferrugem, incrustac@es, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de lamina-
cao, furos, etc...

A preparacgdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as
melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie deverd ser aplicado 2 demaos de primer epoxi
de 40 micras cada deméo e posteriormente 2 demé&os de esmalte alquidico acetinado também
com 40 micras de espessura em cada demé&o. Deverdo ser respeitados os intervalos entre as
demaos conforme a especificacdo dos fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico sera esco-
Ihida pela FISCALIZACAO

Para a finalizacdo da cobertura de vera ser instalado as telhas onduladas em ago zincado, altura
de 17 mm, espessura de 0,5mm e largura Gtil de aproximadamente 985mm pré-pintadas, com
inclinagdo conforme projeto de 45%.
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A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultanea-
mente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinacdo minima determinada
para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre.

16.0 ESQUADRIA
16.1  ALUMINIO

As esquadrias (janelas) serdo de aluminio anonizado maximo ar, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter espessura minima 6 mm.
Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias no projeto arquitetdnico.

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacéo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimen-
tos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com
argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execu¢do do chumbamento.
No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

As esquadrias serdo fixadas em vergas, embutidas na alvenaria, apresentando comprimento
0,2m mais longo em relacgdo as laterais das janelas / portas.

16.2 MADEIRA

As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchi-
mento sarrafeado, semi-0ca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os
marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no
minimo 8 parafusos por marco. As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio,
cobre, magnésio e zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas
devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser subme-
tidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as portas externas,
para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros refor¢ados. As portas inter-
nas poderdo utilizar cilindros comuns. Antes dos elementos de madeira receberem pintura
esmalte, estes deverdo ser lixados e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas
com lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

17.0 PISO INTERNO
17.1 PISO QUADRA

O piso da quadra sera de concreto laminado, executado sobre o terreno compactado com ca-
mada de brita de 5¢cm, sobre o leito de pedra britada sera aplicada lona plastica e acima dela
sera aplicada malha soldavel com ferro 4,2mm a cada 10cm com espacgadores de 6¢cm para
gue a malha ndo fique em contato com a lona plastica, o concreto devera ter FCK 20MPA,
com espessura de 7cm. Deverd ser executada juntas de dilatacdo serradas em panos de
5,00x5,00 metros.
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17.2 PISO BANHEIROS/VESTIARIOS

Apo0s a execucdo das cintas e blocos, e antes da execugdo dos pilares, paredes ou pisos, serd
executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 5 (cinco) centimetros de espessura.
Os lastros seréo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, mo-
Ihado, convenientemente apiloado e que todas as canalizacdes que devam passar sob 0 piso
estejam colocadas. E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou
corrente de ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure. Todo o piso devera ter decli-
vidade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta externa, para o perfeito escoamento de
agua.

Ap0s o contrapiso sera executado o piso em granitina onde sera utilizado argamassa a base de
cimento Portland comum cinza (CP- 32), preferencialmente ndo sendo de escoéria de alto-forno
ou pozolanico; com granilhas de marmore, de granulornetria apropriada; com espessura mi-
nima de 8mm; pigmento, quando especificado pela Fiscalizacdo; junta pléastica, perfil I com
dimens6es de 9 x 4mm, de coloragdo indicada pela Fiscalizagdo. A granitina devera ser exe-
cutada nos ambientes indicados no projeto arquitetdnico especificado quadro de revestimen-
tos. A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também
as recomendacfes da NBR- 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificacdes, espaco, mobiliario e equipamento urbanos, o preparo da argamassa e a execucao
do piso de granitina deve ser realizada através de mao-de-obra especializada. A granitina sera
aplicada sobre uma base de argamassa de regularizacao (trago 1:3, cimento e areia), cuja es-
pessura minima deve ter 2cm; considerar uma declividade minima de 0,5% em dire¢éo a ralos
ou saidas. As juntas plasticas deverdo ser fixadas sobre a argamassa de regularizacéo, coinci-
dindo com as juntas da base de concreto, buscando formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m;
o lastro de concreto devera ser executado com junta seca coincidente. Para o preparo da gra-
nitina, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo com a
especificacdo do fabricante, sobre a camada de regularizacao ainda fresca, antes que se tenha
dado o inicio da pega, aplicar o granitina na espessura minima de 8mm, em seguida deve ser
nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7" a 9", preenchidos com concreto), e
alisado com desempenadeira de a¢o, logo que o granitina tenha resisténcia para que sua textura
superficial ndo seja prejudicada, deve-se langar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de
espessura, mantida permanentemente umedecida durante o0 minimo de 7 dias; este procedi-
mento é importante para a resisténcia final do piso. O polimento é dado com passagens suces-
sivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem
final de esmeril de grana 120. O servico sera recebido apds atendidas as condicdes de forne-
cimento e execucgdo, o piso deve ser recebido se apresentar superficie plana e continua, uni-
formemente polida, sem saliéncias nas juntas, o piso deve estar nivelado, sem apresentar pon-
tos de empocamento de agua.

Para a aplicacdo da resina poliuretanica a superficie devera estar firme, limpa e seca, sem
nenhum tipo de contaminacdo como poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo, eflorescéncias,
sais soluveis ou qualquer outro tipo de impurezas. O verniz deve ser preparado de acordo com
as instrucdes do fabricante, seguindo-se a propor¢do recomendada e o intervalo entre deméos
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de 4 horas (aplicar no minimo 02 demaos). Devera ser preparado somente a quantidade ne-
cessaria para aplicar uma demao, com prazo maximo de aplicacdo da mistura de duas horas;
em dias de temperatura elevada, o recipiente que contiver a mistura dos componentes devera
ser conservado em agua fria ou gelada, a fim de retardar a velocidade da reacéo, € essencial
evitar sempre a presenca de 4gua ou de umidade antes do total endurecimento da pelicula. O
verniz s6 podera ser aplicado ap0ds 30 dias da execucdo do piso, para que haja a cura completa,
evitando reacdo da resina com o cimento, 0 mesmo néo deve ser aplicado com temperaturas
inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicacdo pode
ser feita com rolo para epoxi, revolver ou trincha (verificar instrugdes do fabricante). Atendi-
das as condic¢des de fornecimento e execucéo, a superficie deve apresentar aparéncia uniforme
e brilhante, a Fiscalizagdo pode, a seu critério, rejeitar o servico de acordo com a intensidade
do aparecimento de manchas esbranquicadas que denotam presenca de umidade no substrato.
Os rodapés serdo do mesmo material do piso.

18.0 PISO EXTERNO
18.1 PASSEIO

O passeio externo devera ser executado sobre o terreno regularizado respeitando os desniveis
do projeto arquitetonico. Inicialmente devera ser instalado uma lona plastica para impermea-
bilizacdo e garantia de que o solo ndo absorva a agua do concreto usinado resultando em
segregacgdo dos agregados, posteriormente a execucao de piso de concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura de 6¢cm.

18.2 PISO TATIL

Nas areas indicadas no projeto arquitetdnico deverdo ser executados pisos tateis do tipo pré-
moldado nas dimensdes de 25x25cm, na cor vermelha, conforme figura 2, proporcionando
contraste com o piso adjacente, de modo a ser facilmente percebido pela pessoa com baixa
visdo. Para o perfeito posicionamento do piso tatil, devera ser posicionado primeiro para de-
pois fazer a colocacdo. O Piso Tatil Alerta deve ter textura consistindo em um conjunto de
relevos tronco cénicos e devera obedecer aos requisitos da Norma. Todas as arestas superiores
deverdo ser em canto vivo, permitindo a continuidade da faixa definida pela superficie dos
pisos direcional quando utilizado bengala de rastreamento.

Figura 2 — Representacdo de Piso Tatil de alerta
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19.0 BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO DE CONCRETO

Em todos os vestiarios sdo construidos banco de concreto armado aparente utilizando concreto
fck = 15mpa, com apoios de alvenaria em tijolos cerdmicos (9x19x19) assentados com arga-
massa de cimento, cal e areia, largura de 0,40 m e espessura de 0,05 m.

20.0 INSTALACOES ELETRICA E SPDA

A execucao das Instalacdes Elétricas devera seguir rigorosamente o projeto elétrico, no que
se refere as posicBes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites, e medidas com
respeito as fiacdes, disjuntores, dispositivos de comando e controle.

Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos desenhos, e estarem firmes
em suas posicles. Sé sera aceito material de marca e qualidade comprovada.

Todos os servicos deverdo utilizar méo-de-obra de alto padréo técnico, ndo sendo permitido
0 emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instala-
dos, deverdo atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT,
assim como as especificacdes complementares da concessionéria local.

As especificacfes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Unica e
exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, que ndo es-
tejam expressamente citados nestas especificacoes.

Também as especificacOes referentes a todos o0s servigos deverdo ser seguidas rigidamente e
complementadas pelo que esté prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de even-
tual omissdo. Qualquer alteracdo que se fizer necessaria devera ser submetida a apreciacdo da
Fiscalizacdo, para a sua devida aprovagao ou nao.

20.1 SPDA

O sistema de Protecdo de descarga atmosférica devera ser executado conforme o projeto de
instalacdo de SPDA, empregando todos os materiais conforme especificados e dimensionados
no mesmo.

21.0 INSTALACOES DE REDE DE AGUA FRIA

Para o abastecimento de agua potavel dos vestiarios, foi considerado um sistema indireto, ou
seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, fi-
cando armazenada em reservatorio superior, que tém por finalidade principal garantir o supri-
mento de agua da edificagdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela concessionéria
local de agua e uniformizar a pressao nos pontos e tubulagdes da rede predial. A reserva que
foi estipulada é equivalente a dois consumos diérios da edificacéo.

A agua da concessionaria local, apos passar pelo hidrémetro da edificacao, abastecera direta-
mente um reservatorio instalado em local especificado em projeto, com capacidade para
1.500L. A &gua, a partir do reservatorio, segue pela coluna de distribuicédo predial para a edi-
ficacdo, como consta nos desenhos do projeto. Os hidrémetros deverdo ser instalados em
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local adequado, a 1,50m, no maximo, da testada do imével e devem ficar abrigados em caixa
ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrémetro tera dimens@es e padrdes conforme dimen-
sionamento da concessiondria local de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, haverd uma tubulacdo de 25mm, em PVC Rigido, para abastecer o
reservatorio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao local do hidrometro
de consumo.

22.0 LOUCAS E METAIS

Visando facilitar a aquisicéo das bacias sanitarias, das cubas e dos lavatorios, todas as loucas
serdo na cor branca. As cubas serdo de embutir e 0s vasos sanitarios dos banheiros acessiveis
deverdo ser apropriado para P.N.E sem abertura frontal.

e As torneiras serdo cromadas de mesa;
As saboneteiras dos lavatorios serdo de parede em metal cromado;
As papeleiras serdo de metal cromado fixada na parede;
A porta toalha de rosto sera do tipo argola em metal cromado;
O porta papel higiénico sera em metal cromado fixado na parede;
Os lavatorios dos vestiarios para juiz serdo de louga branca de canto sem coluna;
Os lavatorios dos banheiros para P.N.E serdo de louga branca de canto sem coluna;
Os chuveiros elétricos serdo do tipo comum em corpo de plastico e tipo ducha;
Deverdo ser barras de apoio nos banheiros para P.N.E, estas deverdo atender as dimen-
sOes especificadas em norma. O material a ser utilizado para confeccao das barras de-
vera ser metéalico com superficie cromada, lavavel e resistente a oxidacdo. As barras
deverdo ser instaladas nas posicdes determinadas no projeto arquiteténico.

23.0 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na
separacgdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector, conforme ABNT
NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execuc¢do. As caixas de inspe-
cOes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das projecdes dos patios.
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverao ser em PVC rigido.
A destinacéo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de coleta de
esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solucéo individual de destinacédo de
esgotos sanitarios. O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de apare-
Ihos, tubulagdes, acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas. Todos o0s tre-
chos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario devem possi-
bilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. Re-
comendam-se as seguintes declividades minimas:

e 1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;

e 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.
Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e
isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulacao durante
a colocacdo e compactagdo. Em situacGes em que o fundo de vala possuir material rochoso ou
irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a
integridade da tubulacéo a ser instalada. Apos instalacdo e verificagdo do caimento os tubos
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deverdo receber camada de areia com recobrimento minimo de 20cm. Em éreas sujeitas a
trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de concreto para protecdo da tubulacdo. Apos
recobrimento dos tubos poderé ser a vala recoberta com solo normal.

Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de ventilacdo instalados em suas ex-
tremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As extremidades
abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais tipo chaminé, que
impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagéo.

Serdo instaladas solu¢des individuais de destinacdo dos esgotos. Essa solugdo consiste num
conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos conforme o Pro-
jeto disponibilizado.

24.0 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
24.1 QUADRA

Para a execugéo da canaleta o terreno deve ser escavado e fortemente apiloado, considerando
o0 caimento devidamente. A canaleta devera ser construida com largura livre minima de 50 cm
e altura minima de 30 cm em concreto, revestida com chapisco 1:3 (cimento e areia) e arga-
massa de cimento e areia no traco 1:3, areia média e fina peneirada, com adicdo de Sika 1 ou
Vedacit, e devidamente impermeabilizada. A canaleta ter4 grelha de concreto conforme a Fi-

gura 3 e devera ser preenchida com pedra britada N°2.
Madidas (cm)
L x C x £ iminas

15,00 x 50,00 x 00,25 07 20 005
20,00 x 50,00 x 00,35 07 T~ > A
25,00 x 60,00 x 20,00 04 1 o A
30,00 x 50,00 x 00,70 05 Pl A
45,00 x 60,00 x 00,50 03 - Y A f
49,00 x 120,00 x 10,00 03
50,00 x 60,00 x 00,50 08
60,00 x 100,00 x 00,80 09 "~ =2 :
75,00 x 94,00 x 15,00 07 SR Ly
75,00 x 78,00 x 10,00 06 *

Figura 3 — Exemplo de grelha de concreto para canaleta.
24.2 VESTIARIO

Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais sdo tubulagdes verticais destinadas a reco-
Iher &guas de calhas, coberturas, terragos e similares e conduzi-las até a parte inferior do edi-
ficio, entdo foram dimensionados condutores verticais com didmetro nominal de 100 mm e
que foram colocadas internamente no edificio. Entdo foram dimensionados 2 condutores ho-
rizontais (secéo circular) com didmetro interno de 100 mm. A ligacdo entre os condutores
verticais e horizontais devera ser feita por joelho de 90°, com caixa de inspec¢éo e de areia,
estando o condutor horizontal enterrado. Foram previstas caixas de inspecdo e de areia que
poderdo ser em alvenaria, além de uma caixa de passagem, lembrando que serdo locadas no
pavimento térreo e serdo encaminhadas para a rua através dos condutores horizontais.

25.0 ALAMBRADO
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Alambrado sera metélico e composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado a
fogo, tipo industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento
de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de 2”.

- Dimens6es: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2” e=2mm;

- Requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16";

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” ¢=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (0=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com espagamento de
2.

Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda elétrica em
corddes corridos por toda a extensao da superficie de contato. Todos os locais onde houver
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabdo, fer-
rugem ou qualquer outro contaminante. A tela devera ser esticada, transpassada e amarrada
nos montantes. Os portdes P1 deverdo ter as mesmas especificagdes que o alambrado. Todo o
alambrado e portBes devera receber pintura com tinta esmalte sintético fosco na cor escolhida
pela FISCALIZACAO.

26.0 REVESTIMENTO DE PAREDE

Os revestimentos das paredes serdo executados com argamassa, hum procedimento que ocor-
rera em duas etapas basicas: chapisco e reboco de massa Unica e embog¢o nas areas a receber
revestimento ceramico. A alvenaria das paredes deve estar bem seca, as juntas curadas. Deve
estar limpa e devem ser cortadas eventuais saliéncias de argamassa das juntas.

26.1 CHAPISCO COMUM

As superficies destinadas a receber o chapisco comum (alvenaria aparente da arquibancada e
da lateral direita e do fundo da quadra) deverao estar perfeitamente limpas e molhadas; serdo
inicialmente chapiscadas todas as superficies da alvenaria. A argamassa utilizada no chapisco
sera de cimento e areia lavada média peneirada tipo A-3, podendo ser aplicada com peneira
ou por meio de maquinas, e tera como diretriz o langcamento violento da argamassa contra a
superficie e a preocupacdo de ndo haver uniformidade na chapiscagem. A espessura do cha-
pisco devera ser de 5mm. O chapisco devera ser fartamente molhado apds a pega para proce-
der-se a cura.

26.2 REBOCO PAULISTA

A massa paulista também denominada reboco paulista, sera constituida, por uma camada
Unica de argamassa, sarrafeada com régua e alisada com desempenadeira de madeira e poste-
riormente alisada com feltro ou borracha esponjosa.

As areias utilizadas nas argamassas deverdo apresentar uma granulometria média uniforme.
Deverdo ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas caracteristicas do
acabamento.

Os tracos das argamassas para a execucdo da massa paulista seréo:
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- revestimento externo: cimento, cal em po, areia fina e média lavada peneirada em partes
iguais 1:2:8 - traco A-13.

26.3 EMASSAMENTO

Apbs a eliminacdo das saliéncias, procede-se a0 emassamento com massa corrida a base de
PVA, nas paredes internas do vestiario, iniciando-se a uma altura de 1,70 metros do piso aca-
bado, até o teto com passadas extensas. Essa massa deve cobri qualquer ondulacao reentrante
e a0 mesmo tempo igualar a superficie, uniformizando a textura. Apos a secagem lixa-se a
superficie total deste trabalho e faz-se uma nova correcdo de eventuais defeitos. Sempre a
cada novo emassamento e secagem, novo lixamento. Deverd ser utilizado para a massa lixas
n° 100 ou n°180.

26.4 CERAMICA

Cerca de 10 dias ap0s a execucdo do emboco, realizar a colocacdo dos azulejos de primeira
qualidade, com juntas a prumo, assentados com argamassa especial para ceramica. A parede
devera estar livre de infiltracbes ou qualquer outro tipo de umidade.

Utilizar revestimento ceramico esmaltado 20X20 cm, de boa qualidade e cor especificada m
projeto arquitetdnico, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco. Este
revestimento devera ser aplicado nas paredes até a altura de 1,8m de acordo com o especifi-
cado em projeto.

27.0 PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as especificacfes técnicas
de preparacdo, limpeza e aplicacéo indicadas pelo fabricante, seguindo os seguintes critérios:

- Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira linha.
- Ndo sera permitida a colora¢do da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

- Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demaos aplicadas de
massa ou tinta definidas no orgamento se referem a 12 linha.

- As tintas so poderdo ser diluidas conforme indicacdo do fabricante expressa na embalagem
do produto.

-As cores serdo definidas pela FISCALIZACAO.
27.1 PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS

As paredes externas do vestiario, a parede da lateral direita e do fundo da quadra, receberdo
aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada em uma demé&o, obtendo-se uma pintura
uniforme.

27.2 PAREDES INTERNAS

As paredes internas do vestiario acima do revestimento ceramico, deverdo ser emassadas com
massa latex e posteriormente pintadas com pintura latex PVA lavavel em 2 demaos.

27.3 PINTURAS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
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Deverdo ser aplicadas quantas demaos de tinta forem necessarias para alcancar a coloragdo
uniforme desejada. As superficies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte brilhante
devera ser previamente lixado a seco com lixa e posteriormente removido todo o pd. Em se-
guida, uma demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Devera ser procedido lixamento a seco com lixa
n°1ou 1,5, e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demao leve de massa
corrida deveré ser aplicada para correcdo de defeitos remanescentes. Em seguida, lixamento
com lixa n° 00 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com
pincel ou rolo, duas demé&os de acabamento com esmalte sintético brilhoso.

27.4 PINTURAS DE TETO
As lajes dos vestiarios deverdo receber gesso corrido e pintados com tinta LATEX PVA.
27.5 PINTURAS DE ARQUIBANCADAS

Toda a arquibancada devera receber pintura com tinta acrilica para piso nas cores definidas
pela FISCALIZACAO.

27.6 PINTURA DE PISO

O piso da quadra em local especificado no projeto arquitetdnico devera receber pintura com
tinta acrilica para piso conforme detalhamento do projeto nas cores definidas pela FISCALI-
ZACAO. As faixas de demarcacio deverdo receber tinta & base de borracha conforme deta-
Ihamento do projeto nas cores definidas pela FISCALIZACAO.

2.7 PINTURA DE ESTRUTURA DA COBERTURA

A estrutura da cobertura devera ser aplicada 2 demaos de primer epoxi de 40 micras cada
demao e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico acetinado também com 40 micras de
espessura em cada deméo nas cores definidas pela FISCALIZACAO.

27.8 PINTURA DE PILARES

Os pilares receberdo aplicacdo manual pintura texturizada acrilica, sem emassamento, ob-
tendo-se uma pintura uniforme.

27.9 PINTURA DE ALAMBRADO E PORTAO

O alambrado devera receber pintura com tinta esmalte sintético fosco na cor escolhida pela
FISCALIZACAO.

28 SERVICOS COMPLEMENTARES
Deverdo ser instalados especificados conforme no projeto arquiteténico

PAR DE TABELAS DE BASQUETE

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO DE FUTEBOL

CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO
SUPORTE ARTICULAVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BAS-
QUETE
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e BANCOS DE CONCRETO CONFORME DETALHADOS NO PROJETO ESTRU-
TURAL.

29 LIMPEZA FINAL

A empreiteira deverd proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus complementos
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de obras e
servigos e adjacéncias provocados com a execugdo da obra, para bota fora apropriado, sem
causar poeiras e ou transtornos aos vizinhos.

Terminada a obra, a empreiteira devera providenciar a retirada das instalagdes do canteiro de
obras e servicos a promover a limpeza geral das obras e servicos, e de seus complementos.
Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da
obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra evitando formacéo de poeira. Posterior-
mente sera feita uma limpeza prévia de todos os piso e ceramicas, portas, com flanelas ume-
decidas ligeiramente em solugéo de sabdo neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda
poeira.

N&o deverdo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhdes. Em
hipdteses alguma sera permitido a utilizacdo de &cido muriatico ou qualquer outro tipo de
acido em qualquer tipo de limpeza.

30 EXIGENCIAS TECNICAS COMPLEMENTARES

30.1 Na execucéo das obras. Implantar medidas de controle de impacto ao meio ambiente e a
terceiros, como:

a. Controlar emissao de ruidos e outras emissdes atmosféricas, mantendo as maquinas
utilizadas nas obras em perfeito estado de funcionamento e com as devidas manutencdes;

b. Implantar sistema de controle de transito de pessoas (usuarios e operarios), com
vista a evitar acidentes;

c. Isolar a &rea sob influéncia direta das obras na etapa de sua implantacdo. Objeti-
vando controlar o acesso de terceiros;

d. Dar disposi¢do adequada aos residuos da construgdo civil, aos residuos e afluentes
sanitarios eventualmente gerados por ocasido das obras;

e. Sinalizar o acesso de maquinas e equipamentos na area sob influéncia direta das
obras, inibir acidentes com usuarios que transitam nas proximidades da area;

f. Sinalizar a execucdo das obras para inibir acidentes com moradores vizinhos e evitar
transtornos aos mesmos por conta de interdigdes de trechos na frente de trabalho; e

h. Disponibilizar EPI aos operéarios envolvidos nas obras.
30.2. A execucdo das obras ndo poderé causar danos ao meio ambiente e a treteiros e, caso
ocorra, acidentalmente ou ndo, o empreendedor deve se responsabilizar tanto pela recuperacao
das areas danificadas/atingidas, como por qualquer outra responsabilidade originada por sua
MA& execucao;
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30.3. Por tratar-se de obra de engenharia civil, a mesma deve ser acompanhada por profissio-
nal habilitado, ressaltando-se que é de responsabilidade do empreendedor, do projetista e do
engenheiro responsavel a viabilidade técnica das obras e a correta execu¢do do projeto;

30.4. A ocorréncia acidental de danos ambientais ou focos de poluicdo devera ser objeto de
comunicacgdo aos 6rgdos competentes, entre eles a SMMA e 0 ICOMBIo/IBAMA, devendo a
obra ou fato gerador ser paralisado até que seja corrigido o impacto causado;

30.5. Atender todos os normativos ambientais vigentes relativos a conservagéo e a ndo degra-
dacdo do meio ambiente e a implantar as medidas de mitigacdo recomendadas no documento
ambiental utilizado para subsidiar o processo de licenciamento;

30.6. Recuperar as caixas de empréstimos, areas de bota-fora se solos inadequados, areas de
canteiros de obras, locais de armazenagem de combustiveis, patios, acessos auxiliares e des-
vios, eventualmente utilizados e/ou implantados por ocasido das obras, nos quais tenha se
verificado alteracdo nas condicdes naturais do solo e do seu uso e da vegetacdo existente prin-
cipalmente nos locais onde se verifique passivel ambientais;

30.7. Conforme Lei n° 12.651/2012, no Art.4°, a Area de Preservagio Permanente (APP) para
0 curso d"agua de menos de 10 metros de largura é de 30(trinta) metros, a contar da borda da
calha do leito regular do manancial;

30.8. A SEMMA reserva-se o direito de fazer novas exigéncias sado necessario.
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