
FORMATO A0: 1189x841mm

Engenheira Civil Michele de Melo Cintra

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS-GO

CONTEÚDO:
FORMA TERREO

PRANCHA:

03/06

NºPAVIMENTOS

1

ESCALA

INDICADA    04/2021

DATA

AUTOR DO PROJ.:

R.T.:

PROPRIETÁRIO:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO POR PARTE DA PREFEITURA.
SR. RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROPRIETÁRIO:

a) QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO SEM
PRÉVIA APROVAÇÃO DA PREFEITURA, ACARRETARÁ
POSTERIORMENTE À NÃO LIBERAÇÃO DO HABITE-SE.

b) É OBRIGATÓRIA A EXIGÊNCIA E GUARDA DAS
NOTAS FISCAIS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS
NESTA OBRA PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO À
SECRETARÍA DA FAZENDA.

IMPORTANTE
 Após a conclusão da obra requerer termo de

HABITE-SE JUNTO À PREFEITURA

CREA/CAU: CREA: 25.337/D-GO  

DES.: 04/2021 REV.:      1

PROJETO ESTRUTURAL

ART: Nº DO CONTRATO

890418

MODELO 02

LAJES
RELAÇÃO DE AÇO

ENDEREÇO:

COORDENADAS: 15°50'40.5"S 48°57'36.7"W

BAIRRO DO CARMO, PIRENÓPOLIS-GO

800 kgf/m²174 kgf/m
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Forma do pavimento Terreo (Nível 315)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VR1 12x50 36 351
VR2 12x50 36 351
VR3 12x50 36 351
VR4 12x50 36 351
VR5 12x50 36 351
VR6 12x50 36 351
VR7 12x50 36 351
VR8 12x50 0 315
VR9 12x50 36 351
VR10 12x50 36 351

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 14 0 315 148 50 50 -
L2 Treliçada 1D 14 0 315 148 50 50 sim
L3 Treliçada 1D 14 0 315 148 50 50 sim
L4 Treliçada 1D 14 0 315 148 50 50 sim
L5 Treliçada 1D 14 0 315 148 50 50 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 Circ 50 95 410
P2 25x40 0 315
P3 25x40 0 315
P4 25x40 0 315
P5 25x40 0 315
P6 Circ 50 95 410
P7 14x30 0 315
P8 Circ 50 95 410
P9 Circ 50 95 410
P12 Circ 50 95 410
P13 14x30 0 315
P15 Circ 50 95 410
P16 14x30 0 315
P17 Circ 50 95 410
P18 Circ 50 95 410
P19 14x30 0 315
P21 Circ 50 95 410
P22 14x30 0 315
P23 Circ 50 95 410
P26 Circ 50 95 410
P27 Circ 50 95 410
P28 14x30 0 315
P29 Circ 50 95 410
P30 25x30 0 315
P31 25x40 0 315
P32 25x40 0 315
P33 25x30 0 315
P34 Circ 50 95 410

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga chata ou invertida

9
40

9

4 10

4
10

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B10/40/40 10 40 40 374

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 10.0 8 358 2864

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 28.6 19.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 19.4

Volume de concreto (C-25) = 3.52 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Terreo
escala 1:50

8 N1 1 ø10.0 c/N C=358
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Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:50
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EM

APROVADO

Jorge Augusto Abreu da Luz
Eng. Civil Fiscal do Municipio
CREA 101411329-6 D-GO
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