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TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 ½"
PINTURA ESMALTE

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 ½"
PINTURA ESMALTE

TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5x5cm
PINTURA ESMALTE

TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5x5cm
PINTURA ESMALTE

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2"

VISTA DO ALAMBRADO (FUNDOS)
SEM/ESCALA

VISTA DO ALAMBRADO (LATERAL)
SEM/ESCALA
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BALIZA FUTEBOL
PLANTA
ESCALA 1:25

BALIZA FUTEBOL
VISTA FRONTAL
SEM/ESCALA
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TUBO Ø=3"
FERRO GALVAMIZADO

MALHA DE NYLON 7x7cm

FIXAÇÃO POR MEIO DE
BUCHAS CUMBADAS NO PISO

BALIZA FUTEBOL
VISTA LATERAL
SEM/ESCALA

.95

.5
0

1.
05

1.
20

.3
1

.6
0

.3
0

.15.45

.4
0

R=45

1.
20

2.
75

.0
5

.4
0

.0
5

.3
5

.0
5

.2
5

.0
5

.5
0

1.
20

1.
05

.5
0

.05 .555 .05 .49 .05 .555 .05

1.80

.50

1.80

.50

.3
0

.6
0

.3
0

2.
75

.5
0

.50 .80 .50

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA POSTERIOR
SEM/ESCALA

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA FRONTAL
SEM/ESCALA

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA SUPERIOR
SEM/ESCALA

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA LATERAL
SEM/ESCALA
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TUBO 2" DE FERRO GALVANIZADO
(PINTURA A PISTOLA)

REDE DE NYLON

FIXAÇÃO POR MEIO DE BUCHAS CHUMBADAS NO PISO
(VER DETALHE D1)
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Nº DESCRIÇÃO

LEGENDA / ESPECIFICAÇÕES

Piso Tátil de Alerta para área Interna - Colado em Placas de 0,30x0,30cm,Esp. dabase 2mm e Esp. do relevo 3mm
na Cor amarela,conforme Norma (NBR9050)
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CHAPA EM BRAILE
INÍCIO

Rampa de Acesso Adaptada conforme  Norma (NBR9050 )

3A- Placa em Braile no corrimão (Início e Final)
3B- Guarda-corpo em ferro c/ pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dialine, da Iquine, ou
equivalente, tubo de 0,038 a 0,045CM.
3C- Corrimão de ferro c/ pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dialine, da Iquine, ou equivalente,
tubo de 0,038 a 0,045CM.
3D- Tubo Redondo de ferro diametro 1 1/2"  (38mm), com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044
Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3E- Suporte do corrimão em ferro diametro 1/2" (12,70mm),com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref.
044 Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3F- Chapa de ferro galvanizado TAM: 1/4" (6,3mm),80x80mm,com pintura em esmalte sintético acetinado  laranja,
ref. 044 Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3G- Chumbador Parabolt,furo diametro 8mm.
3H- Piso industrial sem polimento.
3I- Mureta de alvenaria (Guia de Balizamento) com pintura em textura acrílica branco neve.
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Piso Tátil de Alerta para área Externa - Argamassado em Placas de 0,30x0,30cm,Esp.da base 7mm, Esp.relevo
5mm na Cor amarela, conforme Norma (NBR9050)
* Quando da existência de pisos nobres como ( granito,mármore ,outros),de difícil recomposição como (granilite,
outros),o piso tátil de alerta deverá ser colado sobre o piso existente da mesma forma que o tátil de alerta interno,
porém com o adesivo adequado.

VISTA LATERAL - CORRIMÃO
COM GUARDA-CORPOCG1 sem/escala

CORTE AA - CORRIMÃO
COM GUARDA-CORPOCG1 sem/escala.

PLANTA BAIXA - CORRIMÃO
COM GUARDA-CORPOCG1 sem/escala.

VISTA LATERAL - CORRIMÃO
FIXADO EM ALVENARIAC2 sem/escala

CORTE - CORRIMÃO
FIXADO EM ALVENARIAC2 ESC.
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1 - TAMPA DE TIPO GRELHA DE CONCRETO
2 - ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDA
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DET. CAIXA DE BRITA
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EQUIPAMENTO SIMBOLO QUANTIDADE MATERIAL
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ALVENARIA
PINTURA TINTA PISO

PASSEIO
PISO: CIMENTO
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CONCRETO LAMINADO
PLACA 7 cm
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PINTURA TEXTURIZADA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PARA PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO  DE PAREDE
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PLANTA BAIXA

CORTE AA

CORTE BB

FACHADA LATERAL

FACHADA FRONTAL
PLANTA DE COBERTURA

DETALHES VESTIARIO

TABELA DE JANELAS
CÓD

. QNTDE.
LARGU

RA
ALTUR

A
PEITO

RIL DESCRIÇÃO
J1 2 0,60 m 0,40 m 1,80 m Janela simples de alumínio e vidro

TABELA DE PORTAS
CÓD

. QNTDE. LAGURA
ALTUR

A
                DESCRIÇÃO

P1 2 0,90 m 2,10 m  MADEIRA

REVESTIMENTO
TINTA PVA

REVESTIMENTO
CERÂMICA 20x20cm
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BANCO ALVENARIA
ASSENTO DE CONRETO
Espessura: 5 cm
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Pré-moldada impermeabilizada
LAJE

Pré-moldada impermeabilizada
LAJE

I=2% I=2
%

1500 L

Á=9,72 m²
9(67�0$6&

Á=9,72 m²
9(67�)(0

0,22 0,22
A105

Corte B

A105

Corte B

A105

Corte A

A105

Corte A

J1 J1

P1 P1

2 2

Engenheira Civil Michele de Melo Cintra

PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA

CONTEÚDO:
DETALHES BALIZA FUTEBOL

ART: Nº DO CONTRATO

PRANCHA:

01/03

NºPAVIMENTOS

1

ESCALA

INDICADA 20/08/2021

DATA

DETALHES ALAMBRADO

AUTOR DO PROJ.:

R.T.:

PROPRIETÁRIO:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO POR PARTE DA PREFEITURA.
SR. RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROPRIETÁRIO:

a) QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO SEM
PRÉVIA APROVAÇÃO DA PREFEITURA, ACARRETARÁ
POSTERIORMENTE À NÃO LIBERAÇÃO DO HABITE-SE.

b) É OBRIGATÓRIA A EXIGÊNCIA E GUARDA DAS
NOTAS FISCAIS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS
NESTA OBRA PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO À
SECRETARÍA DA FAZENDA.

IMPORTANTE
 Após a conclusão da obra requerer termo de
HABITE-SE JUNTO À PREFEITURA

DETALHES TABELA DE BASQUETE

CREA/CAU: CREA: 25.337/D-GO  

DES.: 04/2021 REV.:      1

DETALHES AQUIBANCADA
DETALHES RAMPA DE ACESSO

ENDEREÇO: Povoado de Radiolândia , Pirenópolis - GO
COORDENADAS: -16.070888, -49.116563

DETALHES VESTIARIO

...................../......................................../.......................

............................................................................................

EM

APROVADO

Jorge Augusto Abreu da Luz
Eng. Civil Fiscal do Municipio
CREA 101411329-6 D-GO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PIRENÓPOLIS-GO
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